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Muffle-akusti

ikkapaneel

Muffle-konseptilla luodaan tilaan nayttava sisustuselementti.
Samalla parannetaan tilan akustiikkaa tehokkaasti. Muffle-paneelien
maara, asettelut ja varit voidaan valita omien tarpeiden ja tyylin
mukaisesti. Valintaa helpottaaksemme olemme luoneet erilaisiin
tiloihin ja sisustuksiin sopivia variskaaloja ja asettelumalleja.

Materiaalit

- Muffle-akustiikkapaneelit valmistetaan
ekologisesti luonnonkuituja (hamppu-
ja/tai pellavakuituja) ja kierratyskuituja
hyddyntaen.

- Varikartan kirkasvariset Convert 2000
-kankaat ovat 100 % kierratyspolyesteri-
kuitua.

- Murretunvariset Nemi Melange
-sarjan kankaat ovat uusiokuitua
samasta materiaalista.

- Materiaalit ovat huoneilmaturvallisia
ja palosuojattuja.

- Akustoiva materiaali on Inno Suomi
-kunniamaininnan (2010) saanutta
hamppukuitua.

Akustiset ominaisuudet
Yeseco Muffle on erityisen tehokas puhedanen
synnyttdman kaiun vaimentamisessa.

Yeseco Muffle -tuotteen vaimennusteho
Vaimennus etuosan suoran pinnan alueella:

125 Hz: 30 %
250 Hz: 80 %
500 Hz: 99,9 %

1000 Hz: 99 %
2000 Hz: 80 %
4000 Hz: 65 %

Asennus
Paneelin kehyksessa on ripustusura ja
paneelit kiinnitetaan seinalle ruuvilla.

Rakenne

- Yksittainen kankaalla verhoiltu akustiikka-
paneeli, jonka paksuus on 6 cm.

- Vakiokoot ovat 50 x 50, 56 x 56, 28 x 80,
56 x 80, 80 x 80 ja 112 x 80 cm.

Yeseco Mufflen rakenne:

A = Akustisesti toimiva kangas

B =Vanu (PET)

C = Hamppu ja muovikuitu (PET)
D = Sellu

E = Kertopuukeha

Losses
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Yeseco Collections | variskaalat

Valitse tilasi tyyliin sopiva variskaala. Tarvittaessa voit tarkistaa kankaiden varit Pugi Rg:n
kangasvarikartoista (Convert 2000 ja Nemi Melange).

Kontrasti / Kastanja Kontrasti / Kameli Kontrasti / Kameli & Petrooli  Kontrasti / Oranssi

Convert 2651 Convert 2651 Convert 2651 Convert 2651
Convert 2999 Convert 2509 Convert 2509 Convert 2509
Nemi Melange 1109 Nemi Melange 1556 Nemi Melange 1556 Nemi Melange 1111
Convert 2504 Convert 2504 Nemi Melange 2111
Convert 2402

Kontrasti / Petrooli

Kontrasti / Kanerva Kontrasti / Keltainen

Kontrasti / Lime

Convert 2602 Convert 2602 Convert 2602 Convert 2602
Convert 2651 Convert 2651 Convert 2651 Convert 2651
Convert 2503 Convert 2503 Convert 2503 Convert 2503
Convert 2451 Convert 2251 Convert 2051 Convert 2402

Harmonia / Lammin Harmonia / Viilea

Variskaalan valittuasi voit tilata
Muffle-akustiikkalevykokonaisuuksia
helposti asettelumallien mukaisissa
pakkauksissa. Vaihtoehtoisesti voit ostaa
paneeleja yksittaiskappaleina

valitsemissasi vareissa.

Convert 2503 Convert 2612
Convert 2602 Convert 2602
Convert 2603 Convert 2603
Convert 2307 Convert 2307

Yeseco Collections | asettelumalliesimerkit

Paneelit voidaan asetella tilaan muun muassa esimerkkikuvien tavoin.

|
A i BN L

b N @

Korkeaan ja kapeaan tilaan  Suurille seinapinnoille
5 paneelia, 2,2 m% 11 paneelia, 4,8 m2.

Pitkalle seinapinnalle
9 paneelia, 3,9 m2.
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