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Quiet

Quiet-akustiikkatauluilla voidaan luoda nayttavia ja akustisesti
tehokkaita kuvakollaaseja. Kaunis luonnonkuitupinta elavéittaa
valokuvatulostusta ja kuvan seinasta irti tuova muotoilu ja yksittaisten
taulujen valiin jadvat ilmaraot mahdollistavat tilan epasuoran valaisun.

Rakenne

- Akustinen 1,5 cm paksu pintalevy ja

- 4,5 cm syva taustakenno, joka on taytetty
akustiikkamateriaalilla.

Quietin rakenne takaa:
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Materiaalit

Quiet valmistetaan ekologisesti hyddyntaen

- luonnonkuituja: hamppu- ja/tai
pellavakuituja ja

- kierratyskuituja: kierratysmuovi, kierratetty
puukuitu.

Materiaalit ovat huoneilmaturvallisia ja
palosuojattuja.

Pintakasittelyt

Tuote toimitetaan kuvatulostettuna tulostusta
varten kasitellylle luonnonpinnalle. Kuvan voi
valita Yesecon valmiista kuvavaihtoehdoista
tai kayttaa omaa kuvaa. Kuva-aineiston mini-
miresoluutio on 1000 kuvapistetta/metri.

Vakiokoot ja asettelut
Yksittaisten taulujen vakiokoot ovat:

Nimike Syvyys Leveys/korkeus
Quiet 60 x 60 6cm 59,5x59,5cm
Quiet 80 x 40 6cm 80x39,4cm
Quiet 80 x 80 6cm 80 x80cm
Quiet80x 120 6cm 80 x 120,6 cm

Vakiokokoisista Quiet-akustiikkatauluista
voidaan vapaasti muodostaa yksi yhtenai-
nen kuva, kuvakollaasi.

Kuvakollaasin tulostuksessa jatetaan yksit-
taisten akustiikkataulujen valiin asennusta
helpottava 1,2 cm ilmarako.

Akustiset ominaisuudet

Yeseco Quiet on on erityisen tehokas puhe-
aanen synnyttaman kaiun vaimentamisessa.
Vaimennus tasaisen osan alueella on:

125Hz: 25 %
250 Hz: 63 %
500 Hz: 99,9 %

1000 Hz: 99 %
2000 Hz: 75 %
4000 Hz: 62 %

Kehystys ja asennus

Kuvakollaasi toimitetaan kehystamattoma-
na. Asennus tapahtuu ruuveilla. Taustaken-
nossa on paikat kiinnitysruuveille.

Yeseco



Yeseco Collections | esimerkkikuvia

Oman kuvan sijasta voit valita jonkun Yesecon kuvista. Lisaa kuvia: www.yeseco.fi.
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Pokkelo Koivun runko

Yeseco Oy | Paljekatu 6, 38200 Sastamala | www.yeseco.fi | info@yeseco.fi | 050 400 0020



