TEHTY SUOMESSA
® J§ MADE IN FINLAND

Member of

GREEN
BUILDING
COUNCIL

FINLAMND

NUS
45"“ M‘?/}\

f.;"
:M1):
= >
e y

St

€7 S

Muffle Lite
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Muffle Lite on nayttava sisustuselementti, joka parantaa tilan
akustiikkaa tehokkaasti. Asettelu, maara ja varit voidaan valita
omien tarpeiden ja tyylien mukaan.

Luonto-, ymparist6- ja ilmastovaikutus
-Yeseco toimii kestavan kehityksen
periaatteiden mukaisesti.

-Tuotteet valmistetaan ekologisesti ja

luontoa sdastaen kierratysmateriaaleista ja

luonnonkuiduista.

-Muffle Liten hiilijalanjalki on ilman
kompensointeja CF -1,38 kg CO,-eq/m-.
Tuote on hiilinegatiivisena
ilmastopositiivinen. Elinkaarianalyysi on
tehty SFS-EN ISO 14044 standardin
mukaisesti.

Materiaalit

-Hamppukuitu, kierratyspaperi seka PET
kierratysmuovikuitu.

-Vakiokankaat ovat 100 % kierratettya
polyesterikuitua.

-Kaytettavat materiaalit ovat palo- ja
sisailmaturvallisia.

-Tuotteen rinnakkaismalli F on luokiteltu
paloluokkaan D-s3,d0 (EN 13501-1:2018)

Asennus
-Asennus tapahtuu kuumaliimalla.
-Kokonaisuus voidaan kehystaa.

Rakenne

-Kangaspintainen akustiikkapaneeli.
-Kolmiuloitteinen muoto, reuna on ohennettu
1 cm paksuuteen.

Koko
595x595x45 mm, paino 1,7 kg.
1190x595x45 mm, paino 3,4 kg.

Akustiset orpinaisuudet
ISO 11654 Adnenvaimennusluokka A,
aw 0,90.

125 Hz: 0,20 1000 Hz: 0,90

250 Hz: 0,80 2000 Hz: 0,90
500 Hz: 0,90 4000 Hz: 0,90

Yeseco

akustiikka
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